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Lajes expostas até 100 m²
(A frio / Com proteção mecânica / Transitável) 

Av. C-205 Nº 683 Qd. 478 Lt. 6 Jardim América - Televendas: (62) 4008-4500 - 3945-0013 - Goiânia - GO
Av. Brasil Sul Nº 4435 - Qd. 31 Lt. 1/2 - Calixtolândia - Televendas (62) 3313-8003 - Anápolis - GO
Quadra 103 Norte, Av. LO 02 Nº 64 - Televendas: (63) 3217-1214 - Palmas - TO
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Concreto

Sistema

Emulsão asfáltica
de base água com
alta concentração
de asfalto
modificado pela
adição de 
polímeros
elastômeros

Superfície Método de Aplicação Consumo

10
Impermeabilização

MAET

SI
S

CÓDIGO

01
REVISÃO

03
DATA
05-01

2018

Concreto

23 a 4 kg / m  

1
2

Legenda:

1 - VEDA LAJE PRETO
2 - Proteção mecânica

Imprimação :

Dilua na proporção de 2 partes de 
VEDA LAJE PRETO para 1 parte de água

Membrana Impermeabilizante:

Aplique VEDA LAJE PRETO em demãos 
cruzadas utilizando trincha ou broxa até atingir o 
consumo necessário mais tela estruturante.

Concreto ou
Argamassa
de regularização

Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados


	Página 1

